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防浪涌  4KV

宽彩KS1，选用轻量化、低碳环保设计，整灯重量1.7kg，绿色照明能耗比达到670lm/kg，采用高效大功率四合一RGBL封装LED技术，融合全

新散热分布结构，确保LED在高强度运作下稳如磐石，持久耐用，独特高阶光学设计，轻松驾驭单色及多色精准混合，IP67级防护，轻松应对户外

环境。适用于草坪湿地、公园步道等各类户外环境。宽彩KS1，小身体大能量，景观亮化首选利器。
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DMX512 RDM IP67

＞0.9
功率因素

压铸铝 1.7kg-20℃~45℃

启
动

-20℃~45℃

工
作

AC100~240V

调光 24Bit

0-100%

通用技术参数
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产品参数

产品型号：AM1421KXLET

额定功率： 40W

光源信息：RGBL 四合一

光  通  量： 1809lm

峰值光强： 8500cd(15°）

显色指数： Ra：85

色        温：1800K-10000K

内 置 颜 色：24 色卡

控 制 协 议： DMX512，RDM

工 作 电 压： AC220V-50/60Hz

工 作 温 度：-20℃~45℃

防 护 等 级：IP67

尺            寸：127*179*177mm

重            量：1.7kg

1800K 3200K

4000K 5600K 6500K

RGBL

流        明      1809lm

照        度      339lx(5m)

峰值光强      8500cd(15°）

流        明      1634lm

照        度      258lx(5m)

峰值光强      6467cd(15°）

流        明      1675lm

照        度      280lx(5m)

峰值光强      7023cd(15°）

流        明      1681lm

照        度      278lx(5m)

峰值光强       6990cd(15°）

流        明      1657lm

照        度      276lx(5m)

峰值光强      6925cd(15°）

流        明      1680lm

照        度      276lx(5m)

峰值光强      6923cd(15°）

照度图
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